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    XI 410

        
Kompakte spot finder IR-Kamera



          
  
    
  
        
          Details

      
      
        
                
                
                
              

      
      Kompakte spot finder IR-Kamera Xi 410

Die neue kompakte Infrarotkamera Xi 410 vereint die Vorteile von Infrarotkameras und Infrarotthermometern.
Die Xi 410 verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle und kann bequem über PoE mit Strom versorgt werden. Selbst bei großen Entfernungen zum PC ermöglicht dies eine einfache Installation. Mit der integrierten Auto-Hotspot-Finder-Funktion können bewegte Objekte zuverlässig vermessen werden, ohne dass die Kamera nachjustiert werden muss. Bei einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung oder einem Problem am angeschlossenen PC übernimmt die Kamera die Aufgabe völlig selbstständig. Die IR-Kamera sorgt zudem für eine gründliche und zuverlässige Alarmierung, wenn ein Problem erkannt wird. Diese Eigenschaften macht die Xi 410 optimal für alle sicherheitsrelevanten Anwendungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes und der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen.

Die Xi 410 ist mit einem Motorfokus ausgestattet, der eine komfortable Fernfokussierung über das kostenlose Softwareprogramm PIX Connect ermöglicht. Die Auflösung der Kamera beträgt 384 x 240 Pixel bei einer Bildfrequenz von 25 Hz.

Funktionen

	Robuster und kompakter Imager mit Motorfokus
	Temperaturbereiche:
-20 °C ... 900 °C
475 °C ... 1700 °C (Xi 410 MT)
	Inklusive Software mit exklusiven Analysefunktionen
	Autonomer Betrieb mit automatischer Spotsuche


Merkmale
• Industriekamera mit 384 x 240 Pixeln für exakte Temperaturmessungen von –20 °C bis 900 °C
• Robuster und kompakter Imager mit Motorfokus
• Autonomer Betrieb mit automatischer Spotsuche und direktem Analog- oder Alarmausgang – ideal für Zustandsüberwachungen und OEM-Einsatz
• Optionales anreihbares Industrie-Prozess-Interface mit bis zu 9 Analog- oder Alarmausgängen
• Software mit umfangreichen Analysefunktionen und Webserver-Fernzugriff enthalten

Anwendungsgebiete 

Die Xi 410 ist eine Kombination aus einem robusten, kompakten Pyrometer und einer Infrarotkamera. Die einfache Bedienung und die automatische spot finder-Funktion sowie der direkte Analogausgang und der attraktive Preis machen die Xi 410 zu einem perfekten Partner für alle sicherheitsrelevanten Anwendungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes und der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen.


      
            Datenblatt downloaden

      



        
  
  	
        IRIS_Xi_410_DE.pdf (1,5 MiB)
      










            			      
            Applikation / Anwendung

      	Automotive
	Drehrohrüberwachungssystem
	Folientemperaturmessung
	Heizsystemüberwachung
	IR-Sicherheitstechnik
	Kleberauftragskontrolle
	Kunststoffverarbeitung
	Müllbunkerüberwachung
	Lebensmittelüberwachung
	Leiterplattenkontrolle
	Papier/Gipskartonherstellung
	Prozesskontrolle
	Schlackeerkennung








              
            
      Technische Daten

      



        
  
  	Temperaturbereich	-20 °C...100 °C

0 °C...250 °C

(20) 150°C...900°C
	Spektralbereich	8 - 14 µm
	Thermische Empfindlichkeit	80 mK
	Optische Auflösung	384 x 240 Pixel
	Bildfrequenz	384 x 240 pixels @ 25 Hz

384 x 240 pixels @ 4 Hz

384 x 240 pixels @ 1.5 Hz
	Optiken	18° x 12° (f = 20)

29° x 18° (f = 13)

53° x 31° (f = 8)

80° x 44° (f = 6)
	Schnittstellen	USB 2.0 / Fast Ethernet
	Makro-Optik	18° x 14° (f = 20 mm), kleinster Messfleck: 90 µm
	Genauigkeit	(bei Umgebungstemperatur 23 ±5 °C): ±2°C oder ±2%, es gilt der größere Wert
	Software	PIX-Connect
	Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C










    
    	
      
        Haben Sie Interesse an dem Produkt "XI 410"?
      

      
        Schreiben Sie uns eine Anfrage: 
        
          
          info@iris-gmbh.com
        
      

      
        Sie können uns für Rück- und Anfragen während unserer Geschäftszeiten natürlich auch telefonisch erreichen.

        Auf unserer Kontaktseite finden Sie alle nötigen Informationen dazu.
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					XI 80

					
Universelle Messung von -20 °C bis 900 °C



																								
	
			

						
				
										



        
  
  

  
  

[image: ]


  
  







					XI 400

					
Universelle Messung von -20 °C bis 900 °C
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					XI 400 Mikroskopoptik

					
Mikroskopoptik für die Inspektion von Leiterplatten



																								
	
			

					
		
	

	

	









  
  







							

						
																																									

			

											
					
						




            Unser Unternehmen

      
  
      Die IRIS GmbH ist seit über 30 Jahren der erfahrene und engagierte Ansprechpartner für industrielle Messtechnik in den Bereichen Infrarotmesstechnik, Durchflusssensorik, Weg-, Abstands- und Positionsmesstechnik sowie Schwingungs- und Vibrationsmessung.
  
  
  



  






            Rechtliches

      
  
      	Impressum
	Datenschutzerklärung
	AGB
	Anfrageformular
	Newsletteranmeldung

  
  
  



  





  Kontaktieren Sie uns




        
  
      IRIS GmbH
Arenskule 9 • 21339 Lüneburg • DE
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  Hier sind wir auch




        
  
      Büro Rhein-Ruhr:
Anemonenweg 16 • 42489 Wülfrath • DE


  
  
  




	
			
				
																
											

						
												+49 2058 7831-76+49 2058 7831-76


												

						

		



  





						
					

				
														
					
						


        
  
      Copyright 2024. All Rights Reserved.
  
  
  



  





					

				

						




	

	
		
			
				
				Einstellungen gespeichert

									Datenschutzeinstellungen

								

				
					
					
										
						Erforderlich
							
							
							Notwendige Cookies und Google Fonts zulassen damit die Website korrekt funktioniert
						
					

															
						Komfort
							
							
							Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap und Youtube geladen
						
						
					

															
						Statistik
							
							
							Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap, Youtube und Google Analytics geladen
						
					

										
						
						
					

				

				
																				Weitere Informationen
									

			

						
				Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
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