
 ■ Einstellbarer Scanwinkel bis zu 90° (SC11/12) bzw. 15° (SC31/32)
 ■ Einstellbare�Scangeschwindigkeit
 ■ Autark�arbeitendes�System�ohne�Computer
 ■ Software�zur�visuellen�Darstellung�des�Produktionsprozesses
 ■ Erstellung�von�Temperaturprofilen�in�3D�und�2D�
 ■ Anbindung�über�Profinet�oder�Profibus�möglich
 ■ Robuste Konstruktion für 24h-Dauerbetrieb ausgelegt
 ■ Optionales�Kühlgehäuse�für�den�Einsatz�unter�rauen�Bedingungen

www.sensortherm.de

Temperatur-Zeilenscanner für Metis-Pyrometer
Galaxy SC11 / 12 / 31 / 32

Temperaturscanner zur zeilenförmigen Erfassung von Messobjekten
 ■ Messung von mehreren Werkstücken auf einer Linie
 ■ Temperaturüberwachung�von�Schüttgut�auf�Förderbändern
 ■ Positionserkennung von Werkstücken 
 ■ Temperaturspitzenerkennung�an�Brammen,�Knüppeln�oder�Stahlbändern
 ■ Oberflächenstruktur-�und�Produktionsprozessanalyse
 ■ Erkennen�von�relevanten�Details�und�möglichen�Schwachstellen

WWW.IRIS-GMBH.COM
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Ausstattungsmerkmale

4 einstellbare Winkelzonen:
 ■ 4 Zonen für getrennte Tempe-

raturinformationen einstellbar 
(Messwert, maximaler, mini-
maler oder Durchschnittswert)

Mit Luftspülvorrichtung:
 ■ Reduzierte Reinigungsintervalle durch 

breite Luftspülvorrichtung

SC11 / SC12 SC31 / SC32

Automatische Pyrometererkennung:
 ■ Plug & play

Angepasst an Industrieanforderungen:
 ■ Exakter Schrittmotor mit 4000 Schritten
 ■ Scanbereich und Scangeschwindigkeit einstellbar

Exakte Messergebnisse:
 ■ Automatische, winkeloptimierte Scheibenkorrektur

Analoge und serielle Ausgänge:
 ■ 0/4-20	mA	Ausgangssignale	analog	zum	Temperaturprofil	

und zur Winkelstellung 
 ■ SC12/32 mit 4 zusätzlichen Analogausgängen der 4 Zonen
 ■ Serielle Schnittstelle RS485 / RS232 (umschaltbar) + 

USB-Anschluss

Temperaturmessung auf ganzer Linie
Der Zeilenscanner Galaxy wird eingesetzt, um 
Messobjekte kontinuierlich im Dauerbetrieb abzu-
scannen und dabei die Temperatur auf einer Linie 
zu erfassen. Der Scanner kann mit verschie-
denen Pyrometern der Serie Metis kombiniert 
werden und eignet sich daher je nach Modellwahl 
für die Messung vieler verschiedener Materialien.
Der Scanner ist mit einem Schrittmotor für extrem 
lange Lebensdauer und kontinuierlichen 24-Stun-
den-Betrieb über 7 Tage ausgestattet. Es kann 
die Winkelposition und die Scangeschwindigkeit 
frei eingestellt werden. Zusätzlich lassen sich da-
mit	noch	bis	zu	4	einzelne	Scanbereiche	definie-
ren, die separat ausgewertet werden können. Die 
Schrittgeschwindigkeit ist einstellbar zwischen 1 
und 4000 Schritt pro Sekunde, der Scanwinkel ist 
in hochaufgelöste 1600 Einzelschritte aufgeteilt, 
bei den Modellen SC11 / SC12 zwischen 3,6 und 
90°, bei den Modellen SC31 / SC32 zwischen 0,6 
und 15°.

Typische�Anwendung
2	Zonen	definiert Eine	Zone	definiert

Scangeschwindigkeit einstellbar

Bis zu 4 Zonen mit jeweils eigener 
Temperaturinformation einstellbar

Galaxy in 
schwerem Kühl-
gehäuse für den 
Industrieeinsatz

Einfache Ausrichtung:
 ■ Laser-Messfeldmarkierung 

zeigt den Scanbereich
 ■ Positionierungsmodus zum 

schrittweisen Ausrichten

Schrittauflösung	 
1600 Schritte

0,05625° 
pro Schritt

Scanfrequenz 2,5–62,5 Hz 
(1–4000 Schritt/s einstellbar)

Scanwinkel  
einstellbar

3,6°

2,5 Hz 2,5 Hz

90°

62,5 Hz

0,009375° 
pro Schritt

0,6°

15°

Bis zu 4 Messzonen 
einstellbar

62,5 Hz

Material- / Zonenbreite einstellbar

WWW.IRIS-GMBH.COM



IRIS GmbH · Arenskule 9 · D-21339 Lüneburg · Tel.: +49 4131-2419-0 · Fax: +49 4131-2419-50 · info@iris-gmbh.com · www.iris-gmbh.com� 3

Galaxy-Scanner können sowohl über die serielle 
Schnittstelle mit Hilfe von ASCII-Befehlen als auch 
mit dem Softwareprogramm GalaxyWin von einem 
PC aus bedient werden. Sie verfügen über 0/4-20 mA 
Ausgangssignale	analog	zum	Temperaturprofil	und	zur	
Winkelstellung des Scanners. Es lassen sich bis zu 4 
Messzonen	definieren,	aus	denen	man	über	die	serielle	
Schnittstelle 4 Temperaturinformationen erhält. Zusätz-
lich haben SC12 und SC32 dafür eine eigenen Ana-
logausgang. Außer der aktuellen Temperatur können 
die maximale, minimale oder der Durchschnittswert der 
jeweiligen Zone ausgewertet werden. Für jede Zone 
können	zudem	Länge	und	Position	definiert	werden,	
um	die	Lage	der	Messobjekte	flexibel	zu	erfassen.

Geräteausführungen

Modell SC11 SC12 SC31 SC32
Scanwinkel 3,6° bis 90° in 0,05625°-Schritten einstellbar 0,6° bis 15° in 0,009375°-Schritten einstellbar
Winkelgeschwindigkeit / 
Max. Scanfrequenz

Max. 225°/s (einstellbar: 1–4000 Schritt/s)
2,5 Hz (90°) – 5 Hz (45°) – 62,5 Hz (3,6°), einstellb.

Max. 37,5°/s (einstellbar: 1–4000 Schritt/s)
2,5 Hz (15°) – 5 Hz (7,5°) – 62,5 Hz (0,6°), einstellb.

Messzonen Max. 4 Zonen, einstellbar in 1 bis 1600 Schritten (keine Überlappungen)
Analogausgang 1	x	Temperaturprofil	0	oder	4–20	mA	gemäß	Pyrometereinstellung

1 x Spiegelposition 0 oder 4–20 mA  entspricht Schritt 0–1600 bzw. 0–90° bzw. 0–15°
Analoger Zonenausgang – 4 x 0/4–20 mA (gemäß 

Pyrometereinstellung)
– 4 x 0/4–20 mA (gemäß 

Pyrometereinstellung)
Messunsicherheit – Zonenausgang = 0,15% 

vom Eingangswert
– Zonenausgang = 0,15% 

vom Eingangswert
Serielle Schnittstellen RS232 oder RS485 (busfähig, halb-duplex) über das Anschlusskabel, USB 2.0, Typ B (interne Buchse) 
Baudrate Einstellbar von 2,4–115,2 kBit/s
Versorgungsspannung 18–36 V DC, max. 600 mA, zuzüglich Stromverbrauch des angeschlossenen Pyrometers
Potentialtrennung Spannungsversorgung, Analog- und Digitalausgang sind untereinander galvanisch getrennt
Schutzart IP65 (nach DIN 40 050) mit Schutzfenster, geschlossenem Deckel, montiertem Pyrometer und aufge-

schraubten Steckern
Gewicht 2,2 kg (ohne Pyrometer)
Umgebungstemperatur 0–53°C am Gehäuse, Lagertemperatur -20–60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Keine kondensierenden Bedingungen
CE-Zeichen Entsprechend EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Funktionenübersicht SC11 / 31 SC12  / 32
Schnittstelle RS232 / RS485 (umschaltbar) P P

Kommunikation über Schnittstellenbefehle P P

Online-Software GalaxyWin P P

Offline-Software	GalaxyView (3D-Darstellung) P P

Analoger Positionsausgang (Winkelstellung) P P

Analoger	Temperaturprofil-Ausgang P P

4	Temperaturzonen	definieren P P

4 analoge Temperaturzonen-Ausgänge P

Einstelltasten + Anzeige P

Triggereingang für externen Startvorgang P P

Bereitschaftskontakt P P

Technische Daten

74 mm 
optischer Weg

Über die Software GalaxyWin	kann	die	Messaufgabe	visuell	überwacht	und	der	Scanner	konfiguriert	werden.	Über	GalaxyView 
können mit GalaxyWin aufgenommene Daten als 2-oder 3-dimensionales Farbbild dargestellt und visuell ausgewertet werden..

Software GalaxyWin / GalaxyView

Das Pyrometer muss richtig auf das Messobjekt ausgerichtet sein, um die Temperatur korrekt zu 
erfassen. Im Fokuspunkt des Objektivs (Fokusabstand) ist der Messfelddurchmesser am kleinsten. 
Man kann aber auch bewusst im defokussierten Bereich messen (vor oder hinter dem Fokusab-
stand),	um	die	Durchschnittstemperatur	einer	größeren	Messfläche	zu	ermitteln.
Durch die Scannerumlenkung ist ein optischer Weg von 74 mm vom Pyrometerobjektiv zur Scanner-
scheibe zusätzlich in den Messabstand des Pyrometers mit einzubeziehen.

WWW.IRIS-GMBH.COM
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Abmessungen in mmAbmessungen

Sensortherm GmbH
Infrarot Mess- und Regeltechnik
Hauptstr. 123 • D-65843 Sulzbach/Ts. 
Tel.: +49 6196 64065-80 • Fax: -89
www.sensortherm.de • info@sensortherm.de

Die technischen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte 
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.  Sensortherm-Datenblatt_Galaxy_SC11_SC12_SC31_SC32 (28.06.2016)

Empfohlenes Zubehör
AL11 / AL43 Anschlusskabel, 14-adrig (erhältlich in 5-m-Schritten) mit Winkelstecker / geradem Stecker
AU11 / AU43 Anschlusskabel, 14-adrig, Schnittstellenwandler RS232USB mit Winkelstecker / geradem Stecker
AV11 / AV43 Anschlusskabel, 14-adrig, Schnittstellenwandler RS485USB mit Winkelstecker / geradem Stecker
AK40 Anschlusskabel für Analogausgang Winkelposition und 4x Zonentemperatur (nur SC12 / 32) 
HA21 Kugelgelenkhalterung für Scanner mit Pyrometer ohne Kühlung
KG21 Wassergekühlte Frontplatte mit Luftspülvorsatz
KG23 Aluminium-Wasserkühlgehäuse
NG12 CZ-Schienennetzteil 24 V DC / 1,3 A 
PN10	 Profinet-Adapter	für	den	Anschluss	von	bis	zu	5	Scannern	/	Pyrometern	 

über RS485 an eine übergeordnete Steuerung
PB70	 Externer	Profibus-DP-Wandler	im	Wandaufbaugehäuse

PN10

PB70 KG21

Hinweis:  Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. 

Bestellnummern
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Manuell fokussierbares Objektiv Motorfokus Aluminium-Wasserkühlgehäuse KG23

35
8

Für Pyrometer mit Objektiv: manuell fokussierbar Motorfokus
Scanner:Schutzfenster 

und geeignete Pyrometermodelle
Standard- 

modell

+ Einstelltasten 
+ 4 Zonen- 
Ausgänge

Standard- 
modell

+ Einstelltasten 
+ 4 Zonen- 
Ausgänge

Borosilikat für Pyrometermodelle
Metis M3 / H3: 09 / 11 / 16 / 18 / 22

SC11-51-20
SC31-51-20

SC12-51-20
SC32-51-20

SC11-51-80
SC31-51-80

SC12-51-80
SC32-51-80

Saphir (Kratz- und Abriebfest) für Pyrometermodelle 
Metis M3 / H3: 09 / 11 / 16 / 18 / 22 

MP23 / 25, MB35, MY34 / 39 / 45 / 46 / 47

SC11-54-20
SC31-54-20

SC12-54-20
SC32-54-20

SC11-54-80
SC31-54-80

SC12-54-80
SC32-54-80

Kalziumfluorid� für Pyrometermodelle
Metis MB35, MP25 , MY34 / 39 / 45 / 46 / 47 / 51 / 80

SC11-52-20
SC31-52-20

SC12-52-20
SC32-52-20

SC11-52-80
SC31-52-80

SC12-52-80
SC32-52-80
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